
WOOD CLEANER
Pour nettoyer et dégriser les bois non traités

Description Du proDuit Dégriseurs bois extérieurs.

Domaine D’emploi 

Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières,ponts de bateaux, mobilier de jardin...

Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

Bois en extérieur grisaillé ou sale: cèdre, sapin rouge du nord, mélèze, bois autoclavés, teck, iroko, ipé, chêne, 

châtaignier.

Fonctions principales 

S’applique sur tous bois.

Action rapide.

Facile d’emploi.

Qualités Dominantes 

Régénère l’aspect de nombreuses surfaces.

Eclaircit tous les bois grisaillés sans les décolorer.

Nettoie les remontées tanniques de certains bois.

Elimine toutes les traces liées aux intempéries, aux moisissures, à la rouille, à la pollution…

Redonne de l’éclat aux plastiques devenus poudreux sous l’action des UV.

Neutre vis à vis des supports. Produit non agressif.

Biodégradable – sans solvant (rinçage à l’eau).

caractéristiQues 

• Principe actif : Acide oxalique.

• Solvant : Eau.

• Masse spécifique : 1.025 / 1.075 kg/l.

• Point d’éclair : Inflammable.

renseignements pratiQues 

• Conditionnement : 1L.

• Conservation : 2 ans en emballage hermétique d’origine non entamé.

• Condition de stockage : A l’abri du gel et des températures élevées.

• Aspect en boîte : Liquide gélifié.

• Aspect du produit : Gel Bleuté.

•  Outils : Pinceau ou rouleau synthétique (poils longs). Brosse nylon à poils durs. Le port des gants en 

caoutchouc est recommandé.

• Dilution : Ne pas diluer.

• Nettoyage des outils : Eau + détergent.

•  Conditions d’application : Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à 0 °C ou supérieure à 

+ 40 °C.

•  Rendement : 5 à 10 m²/litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état du support, 

l’absorption du support ainsi que du mode d’application.

• Temps d’action : De 10 à 20 minutes.

• Précautions :   - Bien agiter le produit avant emploi. 

- N’attaque pas les peintures, vernis ou lasures. 

Attention : en cas de contact trop prolongé, le Wood Cleaner* peut faire ternir les surfaces 

peintes ou vernies, ainsi que les pièces métalliques. 

-  Biodégradable : bien dilué à l’eau, le Wood Cleaner* ne présente pas de danger pour 

l’environnement.

•  Sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation 

en vigueur.
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reconnaissance Des FonDs De 

travaux préparatoires

application : 

• Bien agiter le produit avant application.

• Mouiller la surface avec de l’eau douce et propre.

• Appliquer Wood Cleaner* sur la surface avec un pinceau ou un Rouleau synthétique (poils longs).

• Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.

• Laisser agir environ 15 minutes.

• Bien rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l’eau sous pression (maxi. 60 bars).

• Renouveler l’application si nécessaire.

conseil De pro

•  Pour que le produit soit efficace, aucune finition ne doit avoir été préalablement appliquée sur le support à 

dégriser.

•  Sur bois, laisser sécher 3 jours par temps sec avant application d’une fintion.

Date De mise à Jour Mars 2014.

* Même fabricant
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