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Nettoie en profondeur les sols huilés. Spécialement dédié 
pour éliminer les taches et les résidus de savon. Il est 
recommandé d’utiliser le NETTOYANT INTENSIF avant 
d’appliquer l’HUILE D’ENTRETIEN.
—

 » Donne un nettoyage en profondeur des planchers huilés.
 » Élimine la saleté et les résidus de savon.

APPLICATION
Diluez le NETTOYANT INTENSIF Ciranova® à 1/20 dans de l’eau tiède. 
Nettoyez le sol avec une serpillière, un chiffon en microfibre ou 
un balai brosse doux dans le sens des fibres du bois. Vous pouvez 
également utiliser une machine à polir avec un pad vert. En cas  
de sol encrasé, la solution peut être plus concentrée. Rinsez ensuite  
les sols, abondamment à l’eau claire.

TEMPS DE SÉCHAGE
2 à 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Après utilisation du NETTOYANT INTENSIF, nous vous recommandons 
de toujours retraité votre sol avec l’HUILE D’ENTRETIEN Ciranova®.

ENTRETIEN
Nous vous recommandons de suivre le programme d’entretien 
Ciranova® pour un état optimal du sol.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Corrosif

NETTOYANT INTENSIF

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outils 
eau

Proportions du mélange 
1/20 mélange en eau tiède

PH 
12

Conditionnement
6 x 750 ml

Consommation 
200m²/litre

Séchage/temps de réaction
2 à 4 heures

Transport 
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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