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RReinigt grondig geoliede vloeren. Speciaal voor het 
verwijderen van vlekken en zeepresten. Het is aangeraden 
om de intensiefreiniger te gebruiken vooraleer men de 
onderhoudsolie aanbrengt.
—
» zorgt voor een diepte reiniging van geoliede vloeren.
» Verwijdert vuil en zeepresten.

APPLICATIE
Verdun de Intensiefreiniger Ciranova® 1/20 in lauw water. Reinig 
de vloer met een dweil, microvezeldoek of zachte schuurborstel 
in de lengte-ligging van het hout. Men kan ook een boenmachine 
met groene pad gebruiken. Indien de vloer zeer vuil is kan men de 
oplossing meer concentreren. Nadien dient men de vloer goed na te 
spoelen met zuiver water.

DROOGTIJD
2 à 4 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de 
omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING
Na gebruik van de intensiefreiniger, dient men de vloer altijd opnieuw 
te behandelen met onderhoudsolie Ciranova®.

ONDERHOUD
Het is aangeraden om het onderhoudsprogramma van Ciranova te 
volgen voor een optimale conditie van de vloer.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Corrosief

INTENSIEFREINIGER

TECHNISCHE INFO
Producttype

watergedragen

Reiniging 
Water

Mengverhouding 
1/20 mengen in  lauw water

PH 
12

Verpakking 
6 x 750 ml

Verbruik 
200m²/liter

Droogtijden
2 à 4 uur

Opslag/transport 
tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid 
12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de 
lokale regelgeving.

0,75L


