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Produit de nettoyage à base d’eau pour l’entretien régulier 
de tous types de sols vernis. HARD FLOOR FRESH peut 
également être utilisé pour l’entretien du parquet fini avec 
nos huiles à base d’eau telles que FORTICO, ECOFIX PLUS 
et OCULTO PLUS. HARD FLOOR FRESH dégraisse et nettoie 
les sols.
—

 » Entretien universel pour les planchers vernis. 
 » Convient également pour les lames vyniles, sols stratifiés et 

planchers finis avec des huiles à base d’eau.

APPLICATION
Versez 10 bouchons de HARD FLOOR FRESH dans 10 litres d’eau 
tiède. Nettoyez le sol avec une serpillière bien essorée ou un chiffon 
en microfibre. Rincez régulièrement la serpillière / le chiffon en 
microfibre et bien essorer. Un parquet ne doit jamais être trop 
humide, évitez donc l’excès d’eau sur le sol. Laissez sécher les sols 
nettoyés sans rincer.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/- 15 minutes, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Nous vous recommandons un entretien hebdomadaire avec le HARD 
FLOOR FRESH Ciranova®.

ENTRETIEN
Nous vous recommandons de suivre le programme d’entretien 
Ciranova® pour un état optimal du sol.

HARD FLOOR FRESH

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outils 
eau

Taux de mélange 
10 gouttes pour 10 litres d’eau chaude

PH 
12

Conditionnement
6 x 750 ml

Consommation 
400 à 500 m²/litre

Séchage/temps de réaction
+/- 15 min. à température ambiante

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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